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Pioniere der erforderlichen Infrastruktur seit 1858

1858
Gründung der 
„Compagnie 
Universelle

du Canal Maritime 
de Suez“ zum Bau 
des Suez-Kanals

2008
Fusion von Gaz de 

France und SUEZ zu 
GDF SUEZ

2016
Integration von 

Energie und Service, 
Umfirmierung

2019
„Zero Carbon 
Transition“ als 

Service: Fokus auf 
Erneuerbare

2022
Bündelung 

„Erneuerbaren“ in 
der ENGIE 

Deutschland 
Erneuerbare GmbH

1946
Gründung Gaz de 

France
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ENGIE Energy Solutions auf einen Blick

rund 5.900
Mitarbeitende

rund 50
Niederlassungen
in Deutschland

rund 2,75 Mrd. € 
Umsatz im Geschäftsjahr
2025*

Headquarter:
Berlin, Köln

Geschäftsbereiche

Building Technologies 
(inkl. Otto Building Technologies GmbH)

Energy & Facility Solutions 
(inkl. H.G.S. GmbH & SOLARIMO GmbH)

Refrigeration
ENGIE Refrigeration GmbH

Strategic Cooperations 
(inkl. Energieversorgung Gera, Energie SaarLorLux, 
GASAG, WSW)

Hamburg

Greifswald

Bremen

Hannover Berlin

Magdeburg

Leipzig

Dresden

Gera

Nürnberg

Deggendorf

München

Lindau

Ulm

Stuttgart

Würzburg

Mannheim

Weiterstadt

Frankfurt

Freiburg

Karlsruhe

Ludwigshafen

Saarbrücken

Marburg

Bad Berleburg

Kassel

Dortmund

Siegen

Wuppertal

GladbeckSüdlohn

Essen

Köln
Aachen

Krefeld

ENGIE Deutschland GmbH

ENGIE Deutschland AG

ENGIE Refrigeration GmbH

H.G.S. GmbH

Kooperationen der ENGIE Deutschland

Otto Building Technologies GmbH

SOLARIMO GmbH*inkl. Energiewirtschaft 102 Mio. € 
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Wie kann es funktioniert?

7
100% ENGIE-Investition

FINANZIERUNG

Mit Optimierungen und 
Betriebssicherung

BETRIEB VON ANLAGEN

Unterstützung der 
kontinuierlichen Verbesserung am 

Standort des Kunden

NUTZUNG ÖRTLICHER RESERVEN

Lokale solare Eigenproduktion

SAUBERE ENERGIEVERSORGUNG

Verständnis für die Bedürfnisse und 
Ziele des Kunden

INDIVIDUELLE BEWERTUNG

Energieeinsparungen und Reduzierung der 
CO2-Emissionen

ANALYSE DER ENERGIENUTZUNG 

Verbesserung der Effizienz

MODERNISIERUNG/ERSATZ DER 
GEBÄUDETECHNIK

6

1

2

3

4

5

Geschäfts-
Modell

Studie Planung Technik Umsetzung Betrieb Wartung
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Aktuell wird ein Nahwärmenetz in der Nähe von 
Jakob-Hinrichs-Weg mit Wärme aus einer 
Biogasanlage versorgt. Ziel des Pre-Checks ist die 
Optimierung und Weiterausbau dieses 
Nahwärmenetzes zu prüfen.

Netzeigenschaften:
• Anzahl Anschlüsse: 90
• Wärmebedarf: 747 MWh/a
• Netzverluste 400-480 MWh/a → 30%+
• Vorlauftemperatur: 90°C 
• Trassenlänge: ca. 2,95 km (Angabe GP Joule)
• Ca. 80% der Wärme aus der BGA.

Der Betreiber der BGA-Anlage steht vor der 
Herausforderung, ab 2030 die jährlichen 
Betriebsstunden von BHKWs zu reduzieren, um 
diese EEG konform weiterbetreiben zu können.

Die Netzverluste sind höchstwahrscheinlich zu der 
sehr niedrigen Wärmeliniendichte des 
Versorgungsgebiets zurückzuführen.
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Wärmeversorgung Wattenbek
Randbedingungen-Feststellungen

Abbildung des bestehenden Wärmenetzes in Wattenbek



Um das Netz weiterhin wirtschaftlich betreiben zu können, 
müssen die Netzverluste reduziert werden. Darüber hinaus 
soll das Wärmenetz ausgebaut werden, um die gesamte 
Wärmeliniendichte zu erhöhen.

Um die Netzverluste zu reduzieren, sollen zukünftig:
1. die Netztemperaturen reduziert werden. (90°C → 70°C im 

Vorlauf)

2. die Netzbetriebsstunden reduziert werden → das Netz 
außerhalb der Heizperiode abschalten. (z.B. Mitte Mai bis 
Mitte September)

Durch diese Maßnahmen ist 30-50% Reduzierung der 
Netzverluste zu erwarten.

Anschlüsse sollen mit Durchlauferhitzer o.ä. nachgerüstet 
werden, um die Warmwasserbereitung in der 
Abschaltperiode zu gewährleisten. 

Durch die Sommerabschaltung können die Betriebsstunden 
der BGA BHKWs auch reduziert werden, indem die Wärme 
zielgerichtet nur in der Heizperiode eingespeist wird.
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Wärmeversorgung Wattenbek
Optimierungsansatz Bestandsnetz

Abbildung des bestehenden Wärmenetzes in Wattenbek
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Wärmeversorgung Wattenbek
Netzmodell Weiterausbau Wärmenetz

*Diese Arbeit enthält Ergebnisse des THERMOS-Wärmenetzmodells (https://www.thermos-project.eu). 
Für weitere Informationen über THERMOS wenden Sie sich an das Zentrum für nachhaltige Energie 
(https://www.cse.org.uk)

Investkosten
Weiterausbau 

Wärmenetz: 11,4 Mio €. 
6,8 Mio CAPEX (nach 

BEW Förderung)

Wärmeverbräuche 
anhand 

Wärmebedarfswerte 
DigitalerAtlasNord

ermittelt

Netztemperaturen 
angenommen:

70°C/50°C  

Geschätzter 
Wärmeabsatzpotenzial bei 

100% ASQ (inkl. 
Bestandsnetz) 

ca. 13,6 GWh/a

Netzlänge Weiterausbau:                  
ca. 11,3 km 

inkl. Anschlussleitungen

Wärmeliniendichte 
Weiterausbau bei 100% 

ASQ: 
1,14 MWh/m*a. 

Wärmeverluste bei ca. 
9,1%.

Erweiterung der 
bestehenden EZ

Versorgungsgebiet 
Bestandsnetz
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Wärmeversorgung Wattenbek
Konzeptskizze

Großpufferspeicher 

(Außenstehend)  

500 m3

BHKW 1

Q_th = 2380 kW

Q_el = 2300 kW

VL/RL: 70°C/50°C

Wärmenetz  

VL/RL: 70°C/50°C

BHKW 2

Q_th = 2380 kW

Q_el = 2300 kW

VL/RL: 70°C/50°C

Leistungsgrenze

BGA / ENGIE

Anschlussstutzen 

Notversorgung



132. BÜRGERABEND BÖNEBÜTTEL

Wärmeübergabestation mit und/oder Warmwasserspeicher



Wärmenetz Wattenbek
Bürgerinformation 29.06.2026 und 30.06.2026

Danfoss

Kompaktübergabestation

Akva Lux II VXe

Malte Rahn

Mobile : +49 170 6285838

Email: malte.rahn@danfoss.com

Danfoss GmbH​

mailto:malte.rahn@danfoss.com
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Top 3 Märkte

Die Danfoss Gruppe wichtige Fakten

GERMANYUSA CHINA

ca. 41.000
Mitarbeiter

Weltweiter Vertrieb
In mehr als 100 Ländern

95 Werke
In mehr als 20 Ländern

Im Besitz der Gründerfamilie
Eigentum

Nordborg, Dänemark
Hauptsitz

Top 3 Märkte
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άLŦ ƻǘƘŜǊǎ Ŏŀƴ Řƻ ƛǘΣ
so can we ςƛŦ ƻǘƘŜǊǎ ŎŀƴΩǘΣ
we still have aŎƘŀƴŎŜΦέ

Mads Clausen

Kältetechnik

Erstes Produkt, ein 

Expansionsventil für Kühlsysteme

Heiztechnik

Danfoss erfand den weltweit 

ersten Heizkörper

Thermostat
Antriebstechnik

Erstes Unternehmen, das 

Frequenzumrichter zur 

Motorenregelung in Serie herstellte

1933 1961

1943
1968

Å 1933 von Mads Clausen gegründet

Å Vom Einzelunternehmen zum 

Weltmarktführer gewachsen

Å Ermöglicht durch den klaren Fokus auf 

innovatives Engineering

Hydrauliktechnik

Einstieg in das Geschäft mit einem 

hydraulischen Orbit Motor für 

Agrar- und Baumaschinen

Kälte

HVAC

Fernwärme

Konstruktion

Automotive

Landwirtschaft



17Wärmenetz Wattenbek Bürgerinformation 29.06.2026 und 30.06.2026

Fernwärme -Lösungen auf einen Blick

End- to-End-Optimierung

Leanheat ®

Produktion 
Erneuerbare 

Energiequellen 

Leanheat ®

Network 
Wärmeerzeugung

Übergabestation 
Einfamilienhaus

Übergabestation 
Mehrfamilienhaus

Micro Plate
Wärmeübertrager

Sono® Ultraschall -
Energiezähler

Übergabestation 
für gewerblich 

genutztes Gebäude

ECL
Comfort -Regler

Leanheat ®

Monitor

Virtus Hochleistungs -
Druck - und 

Durchflussregler

Leanheat

ECL Regler

Übergabestationen

Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Kunst enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Kunst enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Muster, Quadrat, Symmetrie, Kunst enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

https://www.danfoss.com/de-de/products/dhs/8-substations/substations/
https://www.danfoss.com/de-de/products/dhs/12-software/danfoss-leanheat-software-suite-services/
https://www.danfoss.com/de-de/products/dhs/10-electronic-controls-and-software/electronic-controllers-and-application-keys/ecl-controllers/#tab-overview
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Anforderungen im 
Einfamilienhaus auf 
den Punkt gebracht 

–
Effiziente 

Wärmenetze mit 
der Danfoss

Akva Lux II VXe

Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek



19Wärmenetz Wattenbek Bürgerinformation 29.06.2026 und 30.06.2026

Heizung
Ein Heizkreis

Trinkwassererwärmung
im Durchfluss ɈAkva Lux II

Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek
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Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

Heizung

Wartungsfreundlich

Kompakte Bauweise
Trinkwassererwärmung

Störungsarmer Betrieb

Anforderungen

im 

Einfamilienhaus
Geringe Investition

Geringe Betriebskosten

Einfacher Betrieb

Vernetzung
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Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

Kompakte 
Bauweise

9

3

3
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Heizung
Ein Heizkreis

Trinkwassererwärmung
im Durchfluss ɈAkva Lux II

Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

5-30kW

1-2 

Duschen
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Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

PTC2+P Regler
Durchfluss -Temperaturregler 
+ Differenzdruckregler

Sommer -Bypassventil verhindert Kaltladung Ɉder 
Wärmeübertrager bleibt kalt, Kalkbildung und Wärmeverluste 
werden vermieden

Sofortiges Schließen des Primärkreises nach Zapfung Ɉ
verhindert hohe Rücklauftemperaturen

Durchflussprinzip Ɉsorgt für eine zusätzliche Abkühlung der 
Rücklauftemperatur 

Energie nur bei Bedarf Ɉkeine Speicherverluste

Geringer Installationsbedarf Ɉkein Speicher

Hygienisch einwandfreie Trinkwassererwärmung
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Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

Akva Lux II SpeicherladesystemTrinkwassererwärmung im 
Durchfluss - Elektronisch

Wird nicht 

benötigt! Wird nicht benötigt!
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Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

Geringe Rücklauftemperaturen

- Direktes Schließen nach Zapfung

- Energie nur bei Bedarf

- Durchflussprinzip

Effiziente 

Wärmenetze

Akva Lux II

2 Duschen
18 l/min 50 °C

In Kleinanlagen < 3 Liter

- Keine Erhöhung der Rücklauf -
temperatur im Zirkulationsbetrieb 

Nicht 
erforderlich
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Ideale Lösung für das Wärmenetz Wattenbek

Geringe Rücklauftemperaturen

- Direktes Schließen nach Zapfung

- Energie nur bei Bedarf

- Durchflussprinzip

Effiziente 

Wärmenetze

Akva Lux II

2 Duschen
18 l/min 50 °C

In Kleinanlagen < 3 Liter

- Keine Erhöhung der Rücklauf -
temperatur im Zirkulationsbetrieb 

Nicht 
erforderlichWeniger Verbrauchskosten!

Effektive Übergabe 
und 
effektives Wärmenetz!

- Gute Auskühlung
- geringere 

Fördermengen
- Energie nur bei Bedarf
- Keine Speicherverluste
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Scannen Sie das Modell mit Ihrer 
Kamera, um es in AR zu betrachten

Modell mit Abdeckung Modell ohne Abdeckung

3D - AR- Modell anzeigen



312. BÜRGERABEND BÖNEBÜTTEL

Klarstellung

Brennstoffpreis = ist der reine Arbeitspreis ohne Wartung, 
ohne Reparatur, ohne Ersatzteile, ohne Abschreibung bzw. 
Rücklage für neue Investition einer neuen Heizungsanlage 
(Luft-WP), Lebensdauer einer privaten Heizung 20 Jahre

Wärmepreis = die Energie die zu 100% Wärme darstellt, 
incl. Wartung der Übergabestation, incl. Reparaturen aller 
Art bis zur Übergabestation, incl. Störungsdienst, incl. 
Abrechnung, incl. Grundgebühren und incl. Investitionen, 
Lebensdauer einer Station ca. 30 Jahre



322. BÜRGERABEND BÖNEBÜTTEL

Abhängigkeit

Gas     Flüssiggas      Öl         Strom      Wärmenetz

Über Drittländer Katar



332. BÜRGERABEND BÖNEBÜTTEL

Preissteigerung und Unsicherheit der fossilen Brennstoffe

1.Steigerung ab 2027 der CO2 Umlage für Öl ( 26 Cent je Liter 
und Gas 2,6 Cent je KWh) 

2.Steigerung der Netzentgelte der Gasversorgungsunternehmen
3.weitere Einschränkungen durch politische Maßmaßnahmen der 

EU und Bundesregierung
4.Risiko des Weltmarktes
5.geopolitische Einflüsse (Kriege, Krisen, usw.)

Ein Wärmenetz hat das nicht !!!!



342. BÜRGERABEND BÖNEBÜTTEL

Welchen Nutzen haben Sie bei einem Nahwärmeanschluss

1. Keine Investition in die Haushülle für Isolierung, Fenster, Fassade oder 
Fußbodenheizung

2. Gleiche Temperatur im Haus wie mit der bestehenden Heizungsanlage
3. Umrüstung beim Nahwärmenetz auf 100% CO2-freie Heizung
4. Kein Gasgeruch oder Ölgeruch
5. Kein Brennerrauschen
6. Mehr Platz im Keller durch fehlende Öltanks
7. Förderung für Netzanschluss von 30% bis 70% möglich
8. Ein Ansprechpartner mit einer Telefonnummer 24-7-365 Tage
9. Preisgarantie für viele Jahre (Vertragslaufzeit mit Preisgleitung – nur die Inflationsrate)
10.Komplette Dienstleistung rund um die Beheizung des Hauses
11.Verbesserung der Einstufung des Hauses bei Verkauf der Immobilie ohne Investition
12.Viele Generation können diese Heizung nutzen
13.Wärme wird lokal hergestellt und ist krisensicher
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Nächsten Schritte

1. Beschluss zur Erstellung eines Wärmekonzeptes für die Gemeinde Wattenbek
2. Erstellung eines Wärmekonzeptes durch Engie Deutschland GmbH (incl. Bürgerbefragungen)
3. Vorstellung des Ergebnisses im Gemeinderat

Inhalt des Wärmekonzeptes:
Wärmenetzplanung für die Gemeinde Wattenbek
Technische Betrachtung zur Wärmeerzeugung
Kaufmännische Betrachtung zum Wärmenetz
Wirtschaftliche Betrachtung zum Wärmenetz
Erstellung eines Konzeptes zur Umsetzung der Energiewende
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Zeitachse (unverbindlich)

14.04.2026 
1. Vorstellung im 
Gemeinderat

Mai 2026
Gemeinderats-
Beschluss für 
Wärmekonzept

Oktober 2026
Vorstellung der 
Konzepterstellung im 
Gemeinderat

29.06.2026
2. Bürgerabend
Darstellung der 
nächsten Schritte 

29.05.2026 
1. Bürgerabend 
Darstellung der 
nächsten Schritte

Jan. 2027 Beschluss 
Gemeinderat zur 
Umsetzung 
Wärmekonzept

1. Quartal 2027 
Vorverträge und 
Antragstellung 
Förderanträge

November 2026 
Abschlussbericht 
Wärmekonzept
mit Bürgerabend

3. Quartal 2027
Bürgerabend 
aktueller Stand 
des Projektes

2. Quartal 2028
Beginn 
Heizzentrale

19.03. 2026 
Erstbesuch 
beim 
Bürgermeister

3. Quartal 2029 
Beginn der Teil-
Wärmelieferung 
des neuen 
Wärmenetzes

2. Quartal 2029
Beginn der 
Wärmelieferung 
Bestandsnetz



ZEIT FÜR DISKUSSION



www.engie-deutschland.de

www.engie-deutschland.de

ENGIE Deutschland GmbH

Torsten Gröger
Senior Key Account Manager Immobilien / Wärmenetze / Geothermie

torsten.groeger@engie.com

M +49173 603 44 61

ENGIE Deutschland GmbH ϽGeschäftsbereich Energy & Facility Solutions Ͻ
Ella-Barowsky -Str. 44Ͻ10829 Berlin

Sprechen 
wir über Ihre 
Umsetzung!

https://www.engie-deutschland.de/
mailto:torsten.groeger@engie.com
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